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CNOMO cilinder
NBR afdichtingen
�Uitwisselbaar met alle 
CNOMO cilinders
�Scherp geprijsd
�Laag gewicht

Serie
CN CNOMO cilinder

Slaglentgte (mm)
Zie slag-
lengtetabel

Diameter (mm)
032,040,050,063 
080,100,125,160 
200

Serie
D Dubbelwerkend
M Magnetisch

CNOMO is een verouderde normering cilinders en wordt gezien als één van de voorgangers 
van de ISO15552 cilinders. Doordat de twee normeringen niet uitwisselbaar zijn hebben we  
speciaal voor onze klanten de Artec CNDM serie in ons pakket opgenomen. Wij adviseren ech-
ter wel dat u overstapt naar ISO15552 cilinders wanneer u de mogelijkheid heeft. 

De CNDM is een cilinder waarbij uiterste zorg is besteed aan gewichtsbesparing. U bespaart 
dus fors op uw aanschafkosten omdat u geen overbodig aluminium aanschaft!
 
Ondanks de lage prijsstelling verliezen we de hoge kwaliteitseisen niet uit het oog. De zuiger-
stang is van C45 staal en we gebruiken NBR afdichtingen op de geborstelde cilinderbuis voor 
de beste levensduur.

materialen
Zuigerstang C45 staal, verchroomd
Afdichtingen NBR
Lagerbus Sinterbrons
Eindkappen Geanodiseerd aluminium
Cilinderbuis Geanodiseerd aluminium
Magneet Plastoferriet
Zuiger NBR monoblock
Eindslagdemping Messing
Schroeven Staal, vernikkeld
Trekstangen Staal, verzinkt
O-ring NBR

Technische specs Opbouw artikelnummer

C N D M 0 5 0 - 0 5 0

eigenschappen
werkdruk tot 10 bar
temperatuur -20⁰C - +80⁰C
uitwisselbaarheid alle CNOMO cilinders

CN serie
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maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder A B B2 C D ØD2 ØE F H ØJ L M N O+ Q SW1 SW2 WH *
Ø32 45 25 6 15 5 5,3 25 33 M6 12 15,5 M10 20 80 G1/8" 10 17 25 20
Ø40 52 29 8 15 5 5,3 32 40 M6 18 15,5 M16x1,5 36 110 G1/4" 15 24 34 21
Ø50 66 29 8 15 5 7,15 32 49 M8 18 20,5 M16x1,5 36 110 G1/4" 15 24 34 23
Ø63 75 34 9 20 5 7,15 45 59 M8 22 20,5 M20x1,5 46 125 G3/8" 19 30 39 26
Ø80 95 41 9 20 5 9 45 75 M10 22 23,5 M20x1,5 46 125 G3/8" 19 30 39 32
Ø100 115 44 12 20 5 9 55 90 M10 30 23,5 M27x2 63 145 G1/2" 27 41 47 26
Ø125 140 48,5 12 20 5 10,8 55 110 M12 30 - M27x2 63 145 G1/2" 27 41 47 26
Ø160 180 60 14 35 5 14,6 65 140 M16 40 - M36x2 85 180 G3/4" 36 55 50 32
Ø200 220 59 14 35 5 14,6 65 175 M16 40 - M36x2 85 180 G3/4" 36 55 50

krachten tabel (bij 6 bar)
cilinder F in  F out
Ø32 415 N 480 N
Ø40 633 N 754 N
Ø50 990 N 1178 N
Ø63 1682 N 1870 N
Ø80 2721 N 3016 N
Ø100 4418 N 4712 N
Ø125 6881 N 7363 N
Ø160 11310 N 12064 N
Ø200 18096 N 18850 N

CNOMO cilinder Ø32 | Ø200 CNDM

- Dubbelwerkend
- Magnetisch
- NBR afdichtingen

model CNDM
diameters Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, 

Ø160 en Ø200 mm
standaard slaglengtes 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 

400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 
850, 900, 950 en 1000mm
Afwijkende slaglengtes beschikbaar 
op aanvraag

Maatvoering en krachten CNOMO cilinders Ø32 - Ø200 model CNDM




