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materialen
Bouten 1,5 Staal, verzinkt
Zuigerstang 2 AISI 303 RVS
Profielbuis 3 Messing, vernikkeld
Cilinderkappen 4 Messing, vernikkeld
Veer 6 Staal
Zuiger 7 Ø6 - Ø10 AISI 303 RVS

Ø16 messing
Afdichting 8 Ø6 NBR

Ø10 - Ø16 polyurethaan

Technische specs Opbouw artikelnummer

Serie

CZ Cartridge cilinder  
enkelwerkend veer in

Versie
S Gladde pen

T Draad op 
zuigerstang

Diameter (mm)
006, 010, 016

Slaglengte 
(mm)
Zie slag-
lengtetabel

Cartridge cilinders
Cartridge cilinders zijn cilinders die ingebouwd kunnen worden in een behuizing en op deze 
wijze zeer compact weggewerkt kunnen worden. Een vrij specifiek product dat onder andere 
wordt gebruikt in uitwerpersystemen. De zuigerstang is beschikbaar met draad (+T achter het 
artikelnummer) of als gladde pen (+S achter het artikelnummer). 

CZ serie
�Extreem compacte bouw-
wijze
�Buitendraad en gladde pen
�Scherp geprijsd

tekening kan afwijken

eigenschappen
werkdruk tot 7 bar
temperatuur -20⁰C - +80⁰C

Atex certificaat 
op aanvraag 
verkrijgbaar.

C Z 0 6 - 0 1 5 S
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maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder A B C D  E F G slaglengte 5 G slaglengte 10 G slaglengte 15 H M CH
Ø6 M10x1 8,5 M5 3 9 5 19,5 26,5 33,5 8 3 14
Ø10 M15x1,5 13 M5 5 14 5 21,5 28 35 10,5 4 19
Ø16 M22x1,5 19 M5 5 20 6 24,5 30,5 37 13 5 27

maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder A B C D  E F G slaglengte 5 G slaglengte 10 G slaglengte 15 H M CH
Ø6 M10x1 8,5 M5 M3 9 5 19,5 26,5 33,5 8 3 14
Ø10 M15x1,5 13 M5 M4 14 5 21,5 28 35 10,5 4 19
Ø16 M22x1,5 19 M5 M5 20 6 24,5 30,5 37 13 5 27

Maatvoering model CZS

Maatvoering model CZT

(+ slaglengte)

(+ slaglengte)

- Enkelwerkend
- NBR afdichtingen  
   voor Ø6
- PU afdichtingen  
   vanaf Ø10

model CZS en CZT
diameters Ø6, Ø10 en Ø16 mm
standaard slaglengtes 5, 10 en 15 mm

Cartridge cilinders Ø6 - Ø16 CZS & CZT




