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DOPPIO EFFETTO MAGNETICO CON STELO FORATO

DOUBLE ACTING MAGNETIC WITH HOLLOW ROD

DIMENSIONI - DIMENSIONS 
Ø 25

A 28,5

AF 7,5

AF1 7,5

BE M22x1,5

BE1 M22x1,5

BF 22

Ø C 26,5

CL 5,5

Ø D 30

EE G 1/8"

F 3

KF G 1/8"

KF1 G 1/8"

KV 27

KW 8

L2+ 68

M+ 125

Ø MM 12

PB+ 52

Ø RD 22

Ø RD1 22

SW1 11

VA 16

WF 41

Y 49

+ = lunghezza corsa - stroke length    

Note: stelo in C45 cromato

Note: C45 chromed road 

Ø CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
025 50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
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TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
 
DIM. ESTERNE ± 0.1
 
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
 
RAGGI NON QUOTATI 0.1
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SIMBOLI 

 

ODM-FT
Ø 25

Note: dado testa compreso nella fornitura
Note: nose nut included in the supply


