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Cilindersensoren
In pneumatische applicaties worden cilindersensoren meestal toegepast voor de be-
waking van de zuigerpositie.

Een cilindersensor wordt op de behuizing van een pneumatische cilinder aangebracht, 
precies op de plek waar een terugkoppeling van de zuigerpositie is gewenst.

De zuiger is voorzien van een magneet(band) die door de sensor wordt gedetec-
teerd wanneer beide componenten op dezelfde positie staan.

De magneet triggert hierbij de positiesensor die op zijn beurt een signaal geeft. Dit 
signaal gaat naar een bovenliggende besturing of PLC. Afhankelijk van het pro-
gramma wordt op basis hiervan een volgende stap genomen of eventuele veilig-
heidsmaatregelen in gang gezet.

De werking van een reedswitch is gebaseerd op magnetisme. In een behuizing met inert gas of 
met vacuüm bevinden zich twee dunne overlappende metalen reeds die onder invloed van een 
magnetisch veld naar elkaar toe worden getrokken.

Wanneer het magnetisch veld van de zuiger de sensorpositie bereikt, bewegen de reeds naar 
elkaar toe. Hierdoor ontstaat er een contact en geeft de reedswitch een uitgangssignaal.

Reedswitches zijn geschikt voor een spanning van 5 tot 230V en hebben een algemene levens-
duur van 20 – 50 miljoenschakelingen.

Deze sensoren zijn niet beveiligd tegen overbelasting, verwisseling van polariteit en kortsluiting.

Reedswitches zijn een efficiënte en economische oplossing voor het detecteren van de zuigerpositie.

Reedswitches
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model AM KT KT
groefbreedtes 5,0 - 5,5 mm
temperatuur -25⁰C - +90⁰C -10⁰C - +70⁰C -10⁰C - +70⁰C
Schakelcontact Normaly Open
Bedrijfsspanning	 10-240V DC/AC 5-240V DC/AC 10 - 30V DC/AC
Schakelstroom 100mA max. 100mA max. 500mA max.
Schakelvermogen 10W max. 10W max. 10W max.
Schakelfrequentie 200Hz
Magnetisch veld 75 Gauss 75 Gauss 65 Gauss

Kabel 0,3 meter Kabel 3 meter Kabel 5 meter Kabel 10 meter
2-polig getrapte bouwvorm AM519000-3/HA AM519000-5/HA AM519000-10/HA
2-polig rechte bouwvorm KT-KT65R-5M KT-KT65R-10M
3-polig rechte bouwvorm KT-KT65RP-QD0.3M KT-KT65RP-5M KT-KT65RP-10M

2-polig rechte bouwvorm

2-polig getrapte bouwvorm

3-polig rechte bouwvorm

- Mechanische
bi-directionele
vergrendeling

- Universele bouwvorm
geschikt voor iedere
cilinder met T-sleuf

Atex certificaat 
op aanvraag 
verkrijgbaar.
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Cilindersensoren

Deze pneumatische sensoren zijn bedoeld voor het afgeven van een pneumatisch signaal bij het bereiken van de eindpositie van 
een pneumatische cilinders.

Wanneer de zuiger van een pneumatische cilinder zijn eindpositie heeft bereikt wordt de cilinder aan de ontluchte zijde drukloos. 
Als de druk wegvalt  schakelt de druk van poort P van de twee push-in fittingen een membraam terug en onstaat er een verbinding 
tussen poort P en S. Het druksignaal van poort S bevestigd dat de cilinder zijn eindstand heeft bereikt.

Pneumatische cilindersensoren

model PSF
medium - Perslucht

- Neutrale gassen
- Vloeistoffen

werkdruk -0,95 tot +20 bar
temperatuurbereik -20°C tot +80°C
bijzonderheden - Siliconenvrij

- Conform RoHS
Slangdiameter 4 mm

De werking van een solid-state sensor is gebaseerd op een verandering in weerstand in de sensor als gevolg van een magnetisch 
veld. Een solid-state sensor is doorgaans uitgerust met vier zogenaamde magneto-resistieve sensoren die zijn aangesloten op een 
zogenaamde Wheatstone Bridge.

Wanneer de magneet van de zuiger de solid-state sensor bereikt, zal de weerstand van de individuele sensoren veranderen en 
daarmee de brugspanning veranderen. Deze spanningsverandering zal leiden tot een uitgaand signaal van de solid-state sensor.

Een belangrijk voordeel van een solid-state sensor is de afwezigheid van beweegbare, mechanische componenten.

De gehele schakeling bestaat uit solid-state halfgeleiderelementen die beveiligd zijn tegen overbelasting, omgekeerde pola-
riteit en kortsluiting. Hierdoor treedt er geen slijtage op en hebben deze solid state-sensoren een veel ​​langere levensduur en 
doorgaans een gemiddelde MTBF van 4077 jaar.

Solid-State Sensoren

model KT
groefbreedtes 5,0 - 5,5 mm
temperatuur -
Schakelcontact PNP
Bedrijfsspanning 5-30 Vdc
Schakelstroom 200mA maximaal
Schakelvermogen 6W maximaal
Schakelfrequentie 1.000Hz
Magnetisch veld 40-1.000 Gauss

Kabel 0,3 meter M8 Kabel 3 meter Kabel 5 meter Kabel 10 meter
Solid state sensor KT-KT65PE-QD0.3M KT-KT65PE-3M KT-KT65PE-5M KT-KT65PE-10M

1/8" BSPP 1/4" BSPP 3/8" BSPP 1/2" BSPP
Solid state sensor PSF04-G01 PSF04-G02 PSF04-G03 PSF04-G04

maatvoering tabel (maten in mm)
MODEL ØD R ØP A B C E F G H I J K X
PSF04-G01 4.2 G1/8 9 5 26.5 14.5 43.5 6 5 13 16.5 9.3 16 8.6
PSF04-G02 4.2 G1/4 9 6 32.5 14.5 45 6 10 16 16.5 9.3 19 8.6
PSF04-G03 4.2 G3/8 9 7 34.5 14.5 47 6 11 20 16.5 9.3 23 8.6
PSF04-G04 4.2 G1/2 9 8.5 38.5 14.5 50 6 13.5 26 16.5 9.3 29 8.6

Maatvoering pneumatische cilindersensoren
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Sensorbeugels

Voor ISO15552 cilinders met een trekstang, of een Mickey Mouse profiel kunt u een klembeugel gebruiken waar alle boven ver-
meldde reedswitches in passen. U klemt de reedswitch in de klembeugel en verschuift de klembeugel naar de juiste positie voor 
het afstellen van de reedswitch.

Rondcilinders conform ISO6432 van Ø8 tot Ø25 of rondcilinders vanaf Ø32 tot Ø63mm vragen om een kunststoffen klembeugel 
die u voor alle modellen reedswitch kunt gebruiken. U klemt de reedswitch in de klembeugel en verschuift de klembeugel naar de 
juiste positie voor het afstellen van de reedswitch.

Beugels ISO 15552

Beugels Rondcilinders 

Ø32-Ø40 Ø50-Ø100 Ø125 Ø160-Ø250 Ø320
Aluminium RD150009 RD150010 RD150011 RD150012 RD301320

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
POM RD150001 RD150002 RD150003 RD150004 RD150005 RD150006 RD160001 RD160002 RD160003 RD160004

maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder A B C D
Ø32-Ø40 25 21,6 7,5 25,4
Ø50-Ø100 25 22,8 11,3 30,2
Ø125 25 25,9 15,3 34,2
Ø160-Ø250 25 31,1 20,3 39,6
Ø320 Zie tekening

Ø32-Ø250 Ø320

maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder ØF A B
Ø8 Niet beschikbaar
Ø10 Niet beschikbaar
Ø12 Niet beschikbaar
Ø16 17,3 14 8
Ø20 21,3 14 8
Ø25 26,3 14 8
Ø32 33,5 14 8
Ø40 41,5 14 8
Ø50 52 14 8
Ø63 65 14 8




