
DMCA cilinder
De DMCA is de opvolger van de PMCA en PMY (ISO 15552) cilinders van Pemaks. De DMCA is een magnetische ISO cilinder met pneumatische

einddemping waarbij uiterste zorg is besteed aan gewichtsbesparing. U bespaart dus fors op uw aanschafkosten omdat u geen overbodig

aluminium meer aanschaft!

Onze hoge kwaliteitseisen hebben we niet uit het oog verloren. De neus-seal is voorzien van een extra Hytrel-schraapring om vuil en vocht buiten

te houden. De zuiger is van massief aluminium en we gebruiken polyurethaan afdichtingen op de geborstelde cilinderbuis voor de beste

standtijd.

Kortom: geen compromis gemaakt en toch een prima prijsstelling.

Specificaties DMCA

Met demping

Standaard magnetisch en voorzien van instelbare pneumatische eindbuffering

Geschikt voor gefilterde (on)gesmeerde lucht

Maximale werktemperatuur: 150 °C (met FKM afdichting)

Maximale werkdruk: 10 bar

ISO 15552 (oude ISO 6431 en VDMA 24562)

Watervaste PU afdichtingen voor minimaal 5000km levensduur bij juist gebruik. Andere afdichtingen op aanvraag (NBR, FKM, EPDM)

Standaard hard verchroomde X20C13 zuigerstang (DIN 1.4021/AISI 420)RVS316/RVS304 of St45 met hard verchroomde zuigerstang op

aanvraag

Standaard Hytrel schraapring op zuigerstang voor extra levensduur

Meerdere cilindermodellen mogelijk (doorgaande stang, tandem)

Materialen
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Nr. Onderdeel Materiaal

1 Achterkap Aluminium

2 Voorkap Aluminium

3 Middenzuiger Aluminium

4 Zuigerstang X20Cr13 Hard verchroomd

5 Buis AlMgSi0.5 Eloxaal verguld

6 Bout Gegalvaniseerd staal

7 Demping schroef Messing + AISI 303 NBR

8 Demping Plastic Polyacetaal

9 Demping binnendraad Gegalvaniseerd staal

10 Demping afdichting PU

11 O-ring kop NBR

12 Afdichting zuiger PU

13 O-ring middenzuiger NBR

14 Afdichting stang HYTREL + PU

15 Geleideband Polyacetaal

16 Geleidebus CSB-40

17 Magneet

18 Moer Gegalvaniseerd staal



Stuwkracht en tractie (6 bar)
Cilinder Ø Stang Ø Stuwkracht en tractie (6 bar)

(mm) (mm) Stuwkracht (N) Tractie(N)

32 12 482 415

40 16 754 633

50 20 1178 990

63 20 1870 1682

80 25 3016 2721

100 25 4712 4418

Afmetingen en maten

Cilinder A B B1 D D1 D3 D4 D5 D6

Ø mm Ø Ø Ø

32 30 22 32,5 12 M10x1.25 30 59 45 46

40 34 24 38 16 M12x1.25 35 70,2 54 53,7

50 41 32 46,5 20 M16x1.5 40 84,2 65 65,7

63 42 32 56,5 20 M16x1.5 45 99,5 76 80

80 52 40 72 25 M20x1.5 45 123,8 94 101,8

100 52,5 40 89 25 M20x1.5 55 148,8 112 125,9



Cilinder D7 L0 L1 L2 L3 L4 L10 L11 SW *

Ø mm

32 M6 116 94 18 4 25 120 146 10 G1/8''

40 M6 129 105 20 4 27 135 165 13 G1/4''

50 M8 138 106 28 4 29,5 143 180 17 G1/4''

63 M8 152 121 27 4 34,5 158 195 17 G3/8''

80 M10 167 128 34 4 35 174 220 22 G3/8''

100 M10 182,5 138 38,5 4 38 189 240 22 G1/2''

Aansluitmaatvoeringen
Cilinder diameter draadaansluiting zuigerstang draadmaat poorten F uit F in

32 M10 x 1.25 G 1/8" 482 N 415 N

40 M12 x 1.25 G 1/4" 754 N 633 N

50 M16 x 1.5 G 1/4" 1178 N 990 N

63 M16 x 1.5 G 3/8" 1870 N 1682 N

80 M20 x 1.5 G 3/8" 3016 N 2721 N

100 M20 x 1.5 G 1/2" 4712 N 4418 N

-20°C / +80°C, 6 bar perslucht met standaard seals

-30°C / +180°C, 6 bar perslucht met FKM seals
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