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min / max

min / max

kg / lb

GENERAL NOTE

Materiale corpo - Body material - Körpermaterial - Cuerpo material - Matériau 

du corps

Peso - Weight - Gewicht - Peso - Poids

1°C / 34°F 90°C / 194°F

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Accessorio per filtri in alluminio - Accessory for aluminum filters - Zubehör für Aluminiumfilter - Accesorio para filtros de aluminio - Accessoire pour filtres en aluminium

Plastico - Plastic - Kunststoff - Plástico - Plastique

0,07 0,15

Pressione d'esercizio - Working pressure - Betriebsdruck - Presión de trabajo - 

Pression de travail

TECHNICAL DATASHEET
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

Modello Model Modell Modelo Modèle D GAUGE 0

Limiti temperatura funzionamento - Working temperature limits - 

Arbeitstemperaturgrenzen - Límites de temperatura de trabajo - Limites de 

température de travail

0,2bar / 2,9psi 16bar / 232psi
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min / max

min / max

kg / lb

GENERAL NOTE

Materiale corpo - Body material - Körpermaterial - Cuerpo material - Matériau 

du corps

Peso - Weight - Gewicht - Peso - Poids

1°C / 34°F 90°C / 194°F

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Accessorio per filtri in alluminio - Accessory for aluminum filters - Zubehör für Aluminiumfilter - Accesorio para filtros de aluminio - Accessoire pour filtres en aluminium

Plastico - Plastic - Kunststoff - Plástico - Plastique

0,07 0,15

Pressione d'esercizio - Working pressure - Betriebsdruck - Presión de trabajo - 

Pression de travail

TECHNICAL DATASHEET
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

Modello Model Modell Modelo Modèle D GAUGE 0

Limiti temperatura funzionamento - Working temperature limits - 

Arbeitstemperaturgrenzen - Límites de temperatura de trabajo - Limites de 

température de travail

0,2bar / 2,9psi 16bar / 232psi
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min / max

min / max

kg / lb

GENERAL NOTE

Connessione ingresso - Inlet connection - Einlassanschluss - Conexión de 

entrada - Connexion d'entrée

Pressione d'esercizio - Working pressure - Betriebsdruck - Presión de trabajo - 

Pression de travail

TECHNICAL DATASHEET
AUTOMATIC DRAIN 

Modello Model Modell Modelo Modèle AUTO DRAIN 0

Limiti temperatura funzionamento - Working temperature limits - 

Arbeitstemperaturgrenzen - Límites de temperatura de trabajo - Limites de 

température de travail

1°C / 34°F 100°C / 212°F

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

M14

G 1/8" F

Metallico - Metallic - Metallisch - Metálico - Métallique

0,2bar / 2,9psi 16bar / 232psi

0,03 0,07

Connessione uscita - Outlet connection - Auslassanschluss - conexión de 

salida - Connexion de sortie

Materiale corpo - Body material - Körpermaterial - Cuerpo material - Matériau 

du corps

Peso - Weight - Gewicht - Peso - Poids
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min / max

min / max

kg / lb

GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Connessione uscita - Outlet connection - Auslassanschluss - conexión de 

salida - Connexion de sortie
G 1/8" M

Materiale corpo - Body material - Körpermaterial - Cuerpo material - Matériau 

du corps
Plastico - Plastic - Kunststoff - Plástico - Plastique

Peso - Weight - Gewicht - Peso - Poids 0,01 0,02

Limiti temperatura funzionamento - Working temperature limits - 

Arbeitstemperaturgrenzen - Límites de temperatura de trabajo - Limites de 

température de travail

1°C / 34°F 100°C / 212°F

Connessione ingresso - Inlet connection - Einlassanschluss - Conexión de 

entrada - Connexion d'entrée
M14

TECHNICAL DATASHEET
AUTOMATIC DRAIN 

Modello Model Modell Modelo Modèle AUTO DRAIN 1

Pressione d'esercizio - Working pressure - Betriebsdruck - Presión de trabajo - 

Pression de travail
0,2bar / 2,9psi 16bar / 232psi

Technische informatie Model NA-DRUKVERSCHIL

Technische informatie Model NA-DRAIN/ME

Technische informatie Model NA-DRAIN/PA

Minimale werkdruk:	 	 0,2 bar
Maximale werkdruk:	 	 16 bar

Minimale arbeidstemperatuur: 	 +1 °C
Maximale arbeidstemperatuur:	 +90 °C

Materiaal behuizing: 		  Kunststof

Minimale werkdruk:	 	 0,2 bar
Maximale werkdruk:	 	 16 bar

Minimale arbeidstemperatuur: 	 +1 °C
Maximale arbeidstemperatuur:	 +100 °C

Materiaal behuizing: 		  Messing

Draadaansluiting ingaand:	 M14
Draadaansluiting uitgaand:	 18”BSP-F

Minimale werkdruk:	 	 0,2 bar
Maximale werkdruk:	 	 16 bar

Minimale arbeidstemperatuur: 	 +1 °C
Maximale arbeidstemperatuur:	 +100 °C

Materiaal behuizing: 		  Kunststof

Draadaansluiting ingaand:	 M14
Draadaansluiting uitgaand:	 18”BSP-M


