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   Gebruiks- en onderhoudsinstructies

IMPORTANT! These instructions must be kept by the user.
We reserve the right to modify our products without notice.
PREVOST - B.P. 208 - 74942 Annecy-le-Vieux Cedex - France - +33 (0)4 50 64 04 45

 Aankoppelen en afkoppelen

 Technische specificaties

 Gebruiksaanwijzing

 Productienormen

 Installatie instructie

Indien de koppelingen worden gebruikt binnen de druk- en temperatuursgebieden zoals hierboven vermeld, voldoen de PREVO S1 snelkoppelingen aan 
de volgende normen:
-  European Pressure Equipment Directive 97/23/EC,
-  De veiligheidsnormen voor ISO 4414,
-  European RoHS Directive 2002/95/EC

OntluchtopeningenBELANGRIJK! 
Om een optimale veiligheid te verzekeren moet er altijd op gelet worden dat de ontluchtopeningen niet geblokkeerd zijn.  
 
Prestatie en gebruiksduur: Om een optimale prestatie en maximale gebruiksduur te behalen, raden we met klem aan 
insteeknippels te gebruiken die voorzien zijn van een “VAL” markering. PREVOST kan niet aansprakelijk worden gesteld als de 
koppelingen worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing staan omschreven.
 

 Aan- en afkoppelen is mogelijk met één hand

• AANKOPPELEN • AFKOPPELEN

Duw de insteeknippel volledig in de koppeling. Eén “KLIK!” en de 
insteeknippel zit veilig vast.

PREVO S1 snelkoppelingen moeten altijd gemonteerd worden aan de toevoerzijde van de perslucht. Insteeknippels dienen altijd gebruikt te worden 
aan de machine of gereedschapzijde. Is de koppeling onderhevig aan hoge vibraties, dan raden we aan om een 30cm lange flexibele slang te gebruiken 
tussen de koppeling en het stuk gereedschap. Snelkoppelingen en insteeknippels moeten altijd door ervaren techneuten worden gemonteerd volgens 
de geldende richtlijnen en industriële normen.
 
PREVO S1 snelkoppelingen zijn zo ontworpen dat de drukknop opnieuw gepositioneerd kan worden. De 
koppelingen mogen nooit gebruikt worden als draaikoppelingen. 

Montage:
1. Bevestig de koppeling
2. Positioneer de knop in de gewenste richting
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Eén enkele druk op de knop zorgt er 
automatisch voor dat de koppeling 
wordt ontlucht zodat de insteeknip-
pel loslaat. Hierna sluit de klep in de 
koppeling. De verbinding met het uiteinde 
van de slang blijft behouden. De 
lucht in de slang en insteeknip-
pel ontsnapt waardoor de druk 
afneemt. Zodra er geen druk meer in 
de slang is laat de insteeknippel los zonder het 
risico dat de slang om zich heen slaat.

Technische specificaties Behuizing  van samengesteld polyester Metalen behuizing

Gebruiksdruk 2 tot 12 bar 2 tot 16 bar

Min/max gebruikstemperaturen -15°C tot + 70°C -15°C tot + 70°C

Krasbestendig ja

Siliconenvrij vervaardigd ja ja

Geleidingsvermogen R < 10³ Ω R <  1 Ω

 Gebruik in explosiefgevaarlijke omgevingen

ATEX 94/9/EC classificatie
Deze koppelingen moeten beschouwd worden als componenten die gemonteerd worden op/aan apparatuur en/of gereedschap.  
De koppelingen hebben geen eigen ontstekingsbron. Ervan uitgaande  dat ze specifiek bevestigd worden in apparatuur zoals hieronder beschreven, 
kunnen ze gebruikt worden in materiaal dat gebouwd is om aan de volgende classificaties te voldoen:
- Groep: II				    - ATEX atmosfeer type: GD
- Categorie: 2 			   - ATEX explosiegroep: IIB 

Bevestiging
Deze koppelingen moeten worden bevestigd door ervaren technici die bekend zijn met de normen, regelgevingen en richtlijnen die van 
toepassing zijn op persluchtapparatuur, en tevens op de hoogte zijn van de ATEX richtlijnen. 

- Wanneer deze koppelingen worden bevestigd in een onderdeel van de apparatuur, let dan altijd op het volgende:
 	 - Let op dat de slangen en componenten compatibel zijn met het voorgenomen gebruik en de relevante normen en richtlijnen.
 	 - Monteer deze componenten in overeenstemming met industrienormen en -richtlijnen en, 
 	   wanneer van toepassing, met de instructies van elke fabrikant.
- Zorg ervoor dat het onderstaande wordt uitgevoerd bij de eerste installatie, na elke servicebeurt en periodiek:
 	 - Zorg ervoor dat de elektrische continuïteit tussen elk component correct is.
 	 - Zorg ervoor dat het laatste onderdeel van de apparatuur correct geaard is.

 Onderhoud

Als de koppeling en de insteeknippel moeilijker zijn aan en af te koppelen, is het advies de buitenzijde van de steeknippel te voorzien van een 
smeermiddel (NBR bestendig). Steek de insteeknippel dan in de koppeling en koppel een aantal maal aan en af. 


