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Stoppercilinders Ø20 - Ø80
De PST Serie stoppercilinders van Artec zijn ontworpen voor het stoppen van bewegende de-
len en objecten. De cilinder is verkrijgbaar met bevestigingspunten zoals vastgelegd volgens 
de ISO 21287 uitvoering. Ze zijn in diameters van Ø20, Ø32, Ø50, Ø80 mm verkrijgbaar met 
een gladde zuigerstang (/P achter het artikelnummer) en met roller (/R achter het artikel-
nummer). 

Het aluminium profiel is voorzien van sleuven voor magnetische sensoren.

De PST serie is uitwisselbaar met onder andere de DFSP serie van Festo. Deze serie stopper-
cilinders is op aanvraag verkrijgbaar in UNITOP uitvoering (AST). 

PST

tekening kan 
afwijken

�Extreem compacte 
bouwwijze
�Beschikbaar in twee 
uitvoeringen
�Scherp geprijsd

materialen
Zuigerstang 1 RVS, verchroomd
Lagerbus 2 Staal + PTFE
Eindkappen 3,11 Staal + PTFE
Afdichtingen 4,8 Polyurethaan
O-ring 5 NBR
Zuiger 6 Aluminium
Magneet 7 Plastoferriet
Cilinderbus 9 Staal
Veer 10 Staal
Schroeven Staal, verzinkt
Eindslagdemping Polyurethaan

Technische specs

Atex certificaat 
op aanvraag 
verkrijgbaar.

Serie

PST Stoppercilinder,  
enkelwerkend, veer in

Diameter 
(mm)
20,32,50,80

Opbouw artikelnummer

P S T 2 0 - 0 3 2 / P
Slaglentgte (mm)
Zie slaglengtetabel

Serie

/P Gladde 
zuigerstang

/R Met roller

werkdruk tot 10 bar
temperatuur -20⁰C - +80⁰C
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maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder ØB ØD ØD2 ØD5 E EE H3 H4 H4+ H9 I9 I10 LA L3 PL PL1 RT TG VD WH WH+ ZA+ ZB+ ZB++
Ø20 26 12 9 7,5 36 M5 3 9 9 2 - - 4,5 3 9 7,5 M5 22 11,5 20,5 20,5 38 58,5 58,5
Ø32 38 20 9 9 49 G1/8" 6 18 18 2 10,8 - 5 3 8 8 M6 32,5 16,5 34,5 34,5 44 78,5 78,5
Ø50 52 32 12 10,5 65,5 G1/8" 6 20,5 20,5 2 21 - 5 4 8 8 M8 46,5 24,5 45 45 45 90 90
Ø80 76 50 12 13,5 95,5 G1/8" 10 33 33 3 30 18 3 4 8 8 M10 72 15 48 48 96 144 144

Maatvoering model PST/R

(+ slaglengte)

(+ slaglengte)

maatvoering tabel (maten in mm)
cilinder AF ØB ØD ØD2 ØD5 E EE I9 I10 KF LA L3 PL PL1 RT TG VD WH WH+ ZA+ ZB+ ZB++
Ø20 15 26 12 9 7,5 36 M5 - - M6 4,5 3 9 7,5 M5 22 11,5 11,5 11,5 38 49,5 49,5
Ø32 15 38 20 9 9 49 G1/8" 10,8 - M8 5 3 8 8 M6 32,5 16,5 16,5 16,5 44 60,5 60,5
Ø50 17 52 32 12 10,5 65,5 G1/8" 21 - M10 5 4 8 8 M8 46,5 24,5 24,5 24,5 45 69,5 69,5
Ø80 20 76 50 12 13,5 95,5 G1/8" 30 18 M12 3 4 8 8 M10 72 15,5 15,5 15,5 96 111 111

Maatvoering model PST/P

krachten tabel (bij 6 bar)
cilinder F in  F out
Ø20 120 N 188 N
Ø32 294 N 482 N
Ø50 695 N 1178 N
Ø80 1837 N 3014 N

model PST
diameters Ø20, Ø32, Ø50 en Ø80 mm
standaard slaglengtes 15 mm voor Ø20 mm

20 mm voor Ø32 mm
30 mm voor Ø50 en Ø80 mm 

Stoppercilinders Ø20 - Ø80 PST

- Stoppercilinder
- NBR en PU afdichting
- Enkelwerkend
- Veer uit




